CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tipo de fuente: Lampara Xenon pulsada de alta presion.

Longitud de onda : 620/550/400/500
Superficie tratada: 10cm2, 5cm2

Duracion de pulso: 5 - 100ms (1-15 pulsos)
Frecuencia de Pulso: un pulso / segundo max.
Fluencia: 45 J/cm2

Panel de Control: LCD tactil color 8 VGA
Enfriamiento cutaneo: DryCool integrado
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Alimentacion: 220V (+)10% 50Hz
Dimensiones: 47cm ancho, 56cm alto, 53cm fondo.
Peso: 26Kg
Normativas:Requisitos para la seguridad en equipos
electromédicos UNE-EN 60601-1:1993

UNE-EN 60601-2:2002
Directiva baja tension 72/23/EF
Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/EEC
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Es el resultado de una larga investigacion y experiencia sobre las
fuentes de luz adaptada a la necesidad de la medicina estética y

dermatologia. Gracias a la mdas moderna técnica en el desarrollo de
equipos de Luz Pulsada intensa, la hueva Saesrce ( vzo Ofrece un
nuevo diseno, y caracteristicas con las que el profesional podrd obtener
los mejores y mds 6ptimos resultados.

TECNOLOGIA AVANZADA
= TI[= (Fraccional Multi-Pulse)

QUIC/(—IEHEWB-O incorpora la mds avanzada tecnologia en luz
pulsada, infegrando nuevos sistemas como el (Multi-pulso fraccionado),
que fracciona la energia total de salida hasta en 15 fracciones de pulso
y diferentes tiempos, lo cual nos ha permitido desarrollar excelentes
protocolos para fratar Fototipos altos y pieles bronceadas, con eficacia
y sin riesgo para los tejidos tisulares.

D.B.C. (Dynamic Board Computer)

Py (LIEHHBO incorpora una nueva computadora de
informacion dlnomlco que le permite controlar, de manera precisa, el
estado de todos sus componentes desde el inicio de la misma. Este control
garantiza al usuario el buen funcionamiento y operatividad del equipo.
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de refrigeracion cu’roneo m’regrodos Incorpora un nuevo y meJorodo
sistema de regulacion electronica a diferentes intensidades, que permite
adaptarnos a las diversas zonas, donde el cristal aplicador se enfria por
debajo de los 0 grados. Este frio anestesia localmente la zona a tratary
permite que la sesidn sea mds confortable, reduciendo considerablemente
el riesgo de lesiones.

La nueva SUIIC) (_Ish._- wo permite efectuar tfratamientos mas
seqguros y efectivos grocms a la tecnologia desarrollada y a los estudios
realizados por dUMAS , poniendo a disposicién del Profesional varios
cabezales con diferentes tamanos y longitudes de onda.

Integramos una excelente solucion para fotodepilacidn con un
cabezal ultrarefrigerado de 10cm2, este cabezal unido a la rapidisima
frecuencia de repeticion de disparos, hace que las sesiones de
fotodepilacion sean realmente cortas y confortables.

OPCIONES DE CABEZAL

FOTODEPILACION 620-1200nm, disponible en 10cm2y 5 cm?2.
R Y 550-1200 nm, disponible en 5 cm2.

ACNE 400-490 nm, disponible en 5 cm?2.

VASCULAR 510-1200 nm, disponible en 5 cm?2.

Todos y CGdG uno de es’ros cobezoles incorporon odemds del

cuol memoriza informacion relativa, como numero de serie, nUmero de
disparos efectuados, y la longitud de onda incorporada por el filtro,
proporcionando en fodo momento informacion sobre el rendimiento del
sistema.



